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· Costruzione interamente in acciaio Inox 18/10 AISI 304 finitura lucida.

· Struttura robusta ed elegante in profilato quadro curvato alla quale vengono saldati i ripiani.

· Montati su ruote con perno girevole di notevole scorrevolezza e silenziosità

                                                     

                                                      76/Gabbiano

· Due piani in laminato color legno

· Piano superiore con estensioni laterali ad ala incernierate

· Maniglie di spinta inserite all’interno della struttura

· Ruote su perno girevole diametro 120

· Dimensioni mm. 710x430x780h (chiuso)

· Dimensioni mm. 710x1090x780h (aperto)

                        


91/Gabbiano

·   Piano superiore in legno multistrati rivestito in laminato         

  plastico di colore blu (variazione colore a richiesta). 

·   Estensioni laterali ad ala incernierate

· Piano inferiore Inox con bordo perimetrale con 

                modanature in laminato stesso colore del piano

                superiore

· Maniglie di spinta orizzontali 

· Ruote su perno girevole diametro 120

· Dimensioni mm. 860x490x830h (chiuso)

· Dimensioni mm. 860x1190x830h (aperto)


76/PP

· Piano superiore con scomparti portaposate

· Coperchi in policarbonato ribaltabili sui lati lunghi

· Piano inferiore Inox con bordino perimetrale

· Modanature in legno

· Ruote su perno girevole diametro 120

· Dimensioni est. mm. 1060x500x850h

76/2PG POSATE

· Due piani Inox 

· Elemento sottostante con scomparti per posate

· Modanature in legno

· Ruote su perno girevole diametro 120

· Dimensioni est. mm. 920x550x850h

